
テールアルメ性能発想

テールアルメ工法は「土」の中にストリップを層状に埋め込み、摩擦力によって強固で高い垂直盛土を
つくる、優れた補強土壁工法です。

テールアルメ用途
◆道路の拡幅・腹付け盛土

◆両面盛土

◆水辺・河川

◆カルバート坑口壁

◆造成・長大のり面

◆貯蔵堰・防爆壁・堤防

◆多段積・高壁高

◆直接橋台・複合橋台
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（NETIS 登録 No.CG-100020-VR）
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テールアルメ工法の施工手順と標準部材
●プレハブ工法によりm省力化が図れます。
●簡単な施工で特殊な技能や重機を必要としません。
●薄層転圧により高品質な盛土が構築できます。

【標準部材の規格】
■コンクリートスキン　　　　　　　●標準タイプ（A4）
フルサイズ
（2.25㎡）約750㎏

■ストリップ
●リブ付ストリップ

ハーフサイズ
（1.125㎡）約375㎏

●最下段用タイプ（C2）　　　　　●天端用タイプ（DP2）
　　　　

【標準部材】〈コンクリートスキンタイプ〉
❶コンクリートスキンAタイプ（フルサイズ）
❷コンクリートスキンCタイプ（ハーフサイズ）
❸ストリップ
❹ボルト／ナット
❺水平目地材
❻透水防砂材
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耐震性
我が国日本は、世界に類を見ない地震大国です。平成28年4月に発生した熊本地震をはじめ、甚大な
被害をもたらす大地震が日本各地で発生し続けています。しかし・・・・・・

※件数は、2016年6月27日時点での速報であり、引き続き調査継続中である。

熊本地震

被災度評価法
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